














£# maltec

BEDIENUNGS-
ANLEITUNG

ELEKTRISCHER BADHEIZKORPER BH200W - WH/BL



Bitte lesen Sie vor der Benutzung dieses Gerdtes diese Bedienungsanleitung!
Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um Schéaden durch unsachgemdéfen
Gebrauch zu vermeiden!

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum spdéteren Nachschlagen auf.

WARNUNG! Dieses Gerdt ist nur fur das Trocknen von in Wasser gewaschenen
Textilien bestimmt.

WARNUNG! Um eine Gefdhrdung von Kleinkindern zu vermeiden, sollte dieses
Gerat (bei Wondmontqge) so installiert werden, dass sich die unterste
Heizschiene mindestens 600 mm Uber dem Boden befindet.

WARNUNG! Das Gerdt darf von folgenden Personen, einschliel3lich Kindern,
nicht benutzt werden: Personen mit eingeschrdnkten kérperlichen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten oder Personen, denen es an Erfahrung und Wissen
mangelt. Dies gilt nicht fur Letztere, wenn sie in die Benutzung des Gerdtes
eingewiesen wurden oder wenn sie es unter Aufsicht einer fur inre Sicherheit
verantwortlichen Person benutzen.

Kinder sollten immer beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht
mit dem Gerdt spielen.

Wenn das Netzkabel beschddigt ist, muss es vom Hersteller, seinem
Kundendienst oder einer dhnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um
eine Gefdhrdung zu vermeiden.

Installation des Handtuchhalters

e Lesen Sie die Anleitung vor der Installation sorgféltig durch.

e Die Installation sollte von einem professionellen Elektriker durchgefuhrt

werden.
e Bitte entsorgen Sie das Paket ordnungsgemals.

Erforderliches Werkzeug
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Bleistift Gummihammer Handschuhe Elektrische
Bohrmaschine

Waschmaschine |x4

Mauerwerksdubel |x4
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Wandhalterung x4
Core
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Installationsmethode 1 (an der Wand)
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Schritt 1
Bitte bestdatigen Sie den

Installationsort vor der Installation

Schritt 2
Montieren Sie den Wandhalterungskern
am Handtuchhalter
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Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5

Platzieren Sie den

montierenden Wand.
markiert. und markieren
Sie die Lage der Wand
die Halterungsschrauben
mit einem Bleistift.

Bestimmen Sie den
Handtuchhalter an der zu Standort des Anhdngers

Installieren Sie das
Zubehér der Reihe nach
an der Wand

wie gezeigt.
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Schritt 6
Den Handtuchhalter mit der Wandhalterung verbinden

Installationsmethode 2 (FiiRe)
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Schritt 1. Schrauben Sie die Schraube durch das Landegestell in den
Hauptkdrper des Produkts und ziehen Sie sie mit dem Schraubenschlussel fest.



1. Grundlegende Anweisungen:

1.1 Stromversorgungsspezifikation: AC230V/50HZ
1.2 Einstelltemperaturbereich: 30 ~ 60°C
1.3 Zeitdauer: 1-8 Stunden

2. Beschreibung der digitalen R6hrenanzeige:

2.1 Herunterfahrzustand: Die digitale R6hre wird nicht angezeigt, wie in der
folgenden Abbildung dargestellt:

2.2 Einschalten: Einstellbarer Temperaturbereich 30-60 °C, einstellbare Zeitdauer
1-8 Stunden und normalerweise offen (EIN), wie in den folgenden Abbildungen
gezeigt:




3. Bedienungsanleitung:

)

3.1 Ein-/Ausschalten: Kurz dricken, CU um das Gerdt einzuschalten und in den
Startzustand zu wechseln, erneut kurz drtiicken, um in den Herunterfahrzustand
zu wechseln.

3.2 Zeiteinstellung: Kurz driacken ®zum Blinken, 1-Stunden-Schritte,

Zeiteinstellung auf 8 Stunden, ®erneut kurz dracken, um das Wort ,ON”
anzuzeigen (ON bedeutet, normalerweise offener Zustand, Heizung hat keine
Zeitbegrenzung und wird nur durch die eingestellte Temperatur beeinflusst).
Durch erneutes kurzes Drucken kehren Sie zu 1 Stunde zurtck. Nach 3 Sekunden
Einstellung wechselt es in den Arbeitszustand ohne Bedienung und die digitale
Réhre hért auf zu blinken; wenn die Aufheizzeit abgelaufen ist, schaltet sich das

Gerdt automatisch ob.®

3.3 Temperatureinstellung: Dricken Sie kurz die (@Toste, um zu blinken, und

erhéhen Sie die Temperatur um 5 °C, bis 60 °C erreicht sind. Dricken Sie (gD
erneut kurz, um die Temperatur wieder auf 30 °C einzustellen. Nach der
Einstellung hort die digitale Rohre auf zu blinken, wenn sie 3 Sekunden lang nicht
bedient wird, und wechselt in den Betriebszustand.

4. Fehleranzeige

4.1 Wenn der Temperaturfthler nicht normal funktioniert, zeigt die Digitalréhre
das folgende Bild an:




Betrieb und Betriebssicherheit

- Das Gerat ist fUr die Beheizung von Rdumen konzipiert. Einige Teile dieses
Produkts kédnnen sehr heil3 sein und Verbrennungen verursachen.

Achten Sie besonders auf die Anwesenheit von Kindern und Personen, die eine
besondere Behandlung benétigen.

- Halten Sie brennbare Materialien und Druckbehdilter (z. B. Spraydosen)
mindestens 50 cm vom Gerdt entfernt.

- BerUhren Sie das Gerdt niemals mit nassen/feuchten Handen.

- Die elektronische Steuereinheit (Progrommierer) darf nicht nass werden. Sollte
dies dennoch geschehen, trennen Sie das Gerdt sofort vom Stromnetz und
lassen Sie es anschliefdend vollsténdig trocknen.

Wartung und Reinigung:

Wenden Sie sich bei technischen Problemen an Ihren H&dndler oder an den
autorisierten Kundendienst des Herstellers. Alle technischen Eingriffe am Gerat
mussen von einem qualifizierten Fachmann durchgefihrt werden, der sich
vergewissern muss, dass das Gerat abgekuhlt und vom Stromnetz getrennt ist,
bevor er die Wartung durchfuhrt.

! Schalten Sie das Geréit immer aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor
Sie es reinigen.

Zur Reinigung verwenden Sie einfach ein weiches, feuchtes Tuch oder einen
Schwamm mit einer leichten Seifenlauge. Verwenden Sie niemals raue
Materialien, Werkzeuge, dtzende Reiniger oder Losungsmittel.

HINWEIS: Das Gerdt muss so installiert werden, dass der Schalter, die
elektronischen Bedienelemente und die Steckdose fur Personen, die sich in der
Badewanne oder Dusche befinden, unerreichbar sind.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Produkt-Code

112043, 112042

Leistung

200w

Nennspannung

220-240V~

Nennfrequenz

50/60Hz

Heizungsrohre

8

Wasserbesténdigkeit

IPX4

Montage 2inl

standing or wall-mounted

Thermostat mit

Anzeige und
Steuerung

30-60°C

Zeitschaltuhr

ja

FlGissigkeitsfreie
Heiztechnik

ja

Kabel

110cm, rechte Seite

Im Lieferumfang
enthalten

Montagebugel

GARANTIE

Der Verkdufer haftet fur Mangel der Ware zwei Jahre ab Lieferdatum.

Alle Bilder und Zeichnungen dienen nur als Referenz.




Entsorgung von Elektrogeréaten

Das Symbol des durchgestrichenen Abfallbehdlters auf den Produkten weist darauf hin, dass gebrauchte
Elektro- und Elektronikgerdte (im Folgenden auch ,Altgerdte” oder ,Elektroschrott”) nicht Gber den
Hausmull entsorgt werden durfen. Wenn Sie Elektroschrott in den Container werfen, geféhrden Sie die
Umwelt. Altgerdte kdnnen Stoffe enthalten (z.B. Blei, Cadmium, Chrom, Brom, Quecksilber, Freon), die fur die
Gesundheit und das Leben von Menschen und far die Umwelt gefdhrlich sind. Durch die Sortierung und
Abgabe von Altgerdten zur Aufbereitung, Verwertung, zum Recycling und zur Entsorgung schutzen Sie die
Umwelt vor Verschmutzung und Kontamination, tragen zur Verringerung des Verbrauchs natudrlicher
Ressourcen bei und senken die Produktionskosten fur neue Gerdate.

KONFORMITATSERKLARUNG

Malis B. Machonski Sp. K. erkléart, dass das in diesem Handbuch beschriebene Maltec
ELEKTRISCHER BADHEIZKORPER BH200W - WH/BL—Ger("]t alle Anforderungen der:

(EMC) Directive 2014/30/EU

(LVD) Directive 2014/35/EU
RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863

Erflillt die folgenden Normen:

EN IEC 55014-1:2021 EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+

EN IEC 55014-2:2021 A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 60335-2-43:2020+A11:2020

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN 62233:2008

EN IEC 63000:2018

Hersteller: “V.
Malis B. Machonski Sp. K. \
Zbozowa 2E, Wysogotowo

62-081 Przezmierowo, Polska

www.malis.pl Bartosz Machonski



