








URZADZENIE OWADOBOJCZE

Urzadzenie owadobojcze stuzy do wabienia owadow takich jak muchy, ¢my, komary oraz inne insekty. Gdy przyrzad zostaje naladowany elektrycznie,
wysokie napigcie bedace na metalowej kracie §miertelnie poraza pradem owady.

Seria urzadzen owadobojczych jest wykonana w nowoczesnym stylu o wysokiej wydajnosci i gwarantujaca bezpieczenstwo. Urzadzenie posiada
nierdzewne i niezapychajace sig kraty o niepopgkane;j i niezanikajacej powierzchni. Specjalnie zaprojektowana cewka emitujaca ultrafioletowe
promienie jest nieszkodliwa dla skory cztowieka i zwierzgeia. Zewngtrzna  siatka stanowi ochrong przed przypadkowym dotknigeciem metalowych
krat.

Urzadzenie nie ma powigzania z chemikaliami, nie wytwarza dymu, zapachu, nie powoduje opryskow i nie ma wptywu na zanieczyszczenia powietrza.

Seria urzadzen owadobojczych jest odpowiednia do wykorzystania w pomieszczeniach takich jak domy mieszkalne, fabryki, sklepy spozywcze,
piekarnie, szpitale itd.

Montaz
Podczas ustawiania i umiejscowienia lampy owadobdjczej, pamigtaj:

1. Zawie$ urzadzenie na srodku pomieszczenia, w ten sposob, aby promieniowanie ultrafioletowe mogto sig lepiej rozproszy¢ i
przyciagna¢ owady w jedno miejsce.

2. Zawie$ sprzet na $cianie lub w narozniku, jesli pomieszczenie nie jest zbyt duze.

3. Umies¢ urzadzenie na wysokosci 1.5 — 2m, poniewaz jest to optymalna wysoko$¢, po ktorej poruszaja si¢ owady. Dla
komarow, warto powiesi¢ lampg trochg nizej, na wysokosci okoto 1m.

4. Urzadzenie moze by¢ zawieszone na specjalnych wieszakach lub stabilnie ustawione na stole / szafce.

5. Umies¢ swoj sprzet w stosunkowo ciemnym miejscu: nie na jasnych i nastonecznionych powierzchniach ( przy oknach,
drzwiach), poniewaz promienie stoneczne ostabiaja sit¢ promieniowania lampy owadobdjczej. Sztuczne $wiatto nie
powoduje takich zmian, jednak sprawia, ze urzadzenie pracuje gorzej.

Uzycie
Korzystanie z urzadzenia po raz pierwszy

Upewnij sig, ze gniazdko elektryczne, z ktorego bedziesz korzystac jest uziemione i posiada wlasciwe napigcie (230V — 50Hz). Aby
wlaczy¢ lampg owadobdjcza nalezy podlaczy¢ ja do pradu, a nastgpnie ustawi¢ wiacznik na przycisku ON, (wcisna¢ ‘I”). Wowczas
mata lampa wlaczy sig, a urzadzenie zacznie pracowac.

Lampa owadobodjcza moze by¢ whaczona przez 24 godziny, przez caty rok.

Wymiana lamp

Aby wymieni¢ zuzyty neon, nalezy wylaczy¢ urzadzenie, wyciagna¢ wtyczke z gniazdka i usunaé paletg kolektora poprzez lekkie
przechylenie jej (w strong wlacznika). Wowczas wysunie si¢ ona z urzadzenia. Nastgpnie, dzigki matej raczce (ktora pozwala na
obrocenie neondw o 90 stopni), mozna wyciagna¢ je od dotu i zainstalowa¢ nowe.

Zanim ponownie skorzystasz z urzadzenia, umie$¢ z powrotem paletg kolektora na wasciwym miejscu.

Czyszczenie

Oprozniaj paletg kolektora regularnie. W tym celu lekko ja unies$, pociagnij w strong wiacznika i wyciagnij z urzadzenia. Sprzet
wylaczy sig automatycznie.

Sprzet nalezy czysci¢ regularnie. Zbyt wiele kurzu moze spowodowa¢ matq wydajnos¢ pracy urzadzenia, a brud zmniejszy

efektywno$c¢ zabijania owadow. Aby usuna¢ zanieczyszczenia, nalezy wylaczy¢ urzadzenie, wyciagna¢ wtyczke z gniazdka i usunac
paletg kolektora poprzez lekkie jej uniesienie i pociagnigcie w strong wiacznika. Teraz mozesz usuna¢ kurz i brud, uzywajac w tym
celu np. odkurzacza, $cierki do kurzu lub migkkiej szczoteczki. Nie korzystaj ze srodkow zracych i nie czy$¢ urzadzenia na mokro.

Brud, ktéry znajduje si¢ po zewngtrznej stronie urzadzenia mozna usuna¢ migkka $cierka.
OSTRZEZENIA:
e Sprawdz lokalny woltaz, zanim skorzystasz z urzadzenia. Nie probuj dotyka¢ metalowej kraty, ktora jest naladowana elektrycznie, bowiem

moze to spowodowac¢ niebezpieczny szok elektryczny. Nigdy nie wktadaj metalowych przedmiotéw do $rodka urzadzenia gdy jest ono
wiaczone.



